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KNX Multidetektor Set ink. thePrema P360 9x9m hvit

Produkt nr: 2079900
e KNX multisensor

e Med tilstedeveerelsesdetektor, temperatur- og Co2 sensor
e Tilbehgr som fjernkontroller etc. finner du her: Tilbehgr

Beskrivelse

e Multi-sensor KNX

Bestar av KNX tilstedevaerelsesdetektor og KNX Co2 sensor (=2 busdeltakere)
Funksjoner Co2 sensor:

Maler CO2-niva, relativ fuktighet, temperatur og barometrisk lufttrykk

Tre uavhengige, konfigurerbare terskler for CO2-niva og relativ fuktighet

Integrert individuell romtermostat

4 binserinnganger

Funksjoner tilstedevaerelsesdetektor:

Kvadratisk registreringsomrade 360 °, 9 x 9 m, (81 m2) ved monteringshgyde 3 m
Kan brukes som hel- eller semiautomatisk

Konstantlys modus, med stand-by funksjon

Teknisk data

Monteringshgyde
Minste hgyde
Maleomrade lysstyrke
Deteksjonsvinkel
Installasjonstype

Skru av lys, forsinkelse
Omgivelsestemperatur
Deteksjonsomrade

Farge

2-10m

>1,7m

5 -3000 Ix

360°

Tak montering

30 s - 60 min / inaktiv / pa
5°C ... 40°C

81 m2 (9,0 x9,0m)

Hvit



Maleomrade CO2 300 - 5000 ppm
Innstillingsomrade temperatur -5°C ... 45°C

Type beskyttelse IP 20
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